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   BF Flotation machine technical parameters 
 

Model  
Trough 
cubage 
（m³） 

Inside 
dimensions 
（L×W×H） 

（m） 

Air suction 
amount  

（m³/㎡·min）  

Power 
（kw）  

Motor model  
Processing 

capacity  
（m³/min）  

Single trough 
weight  

(kg)  

BF-0.37  0.37  0.74×0.74×0.75  0.9～1.05  1.5  Y90L-4  0.2～0.4  470  

BF-0.65  0.65  0.85×0.95×0.9  0.9～1.10  3.0  Y132S-6  0.3～0.7  932  

BF-1.2  1.2  1.05×1.15×1.10  1.0～1.10  
5.5 Y132M2-6 

0.6～1.2  1370  
4.0  Y132M1-6  

BF-2.0  2.0  1.40×1.45×1.12  1.0～1.10  7.5  Y160M-6  1.0～2.0  1750  

BF-2.8  2.8  1.65×1.65×1.15  0.9～1.10  11  Y180L-8  1.4～3.0  2130  

BF-4.0  4.0  1.9×2.0×1.2  0.9～1.10  15  Y200L-8  2～4  2585  

BF-6.0  6.0  2.2×2.35×1.3  0.9～1.10  18.5  Y225S-8  3～6  3300  

BF-8.0  8.0  2.25×2.85×1.4  0.9～1.10  
22 Y225M-8 

4～8  4130  
30  Y250M-8  

BF-10  10  2.25×2.85×1.7  0.9～1.10  
22 Y225M-8 

5～10  4660  
30  Y250M-8  

BF-16  16  2.85×3.8×1.7  0.9～1.10  
37 Y280S-8 

8～16  8320  
45  Y280M-8  

BF-20  20  2.85×3.8×2.0  0.9～1.10  
37 Y280S-8 

10～20  8670  
45  Y280M-8  

BF-24  24  3.15×4.15×2.0  0.9～1.10  45  Y280M-8  12～24  8970  

 


